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Sprezone powietrze
Referencja Karty charakterystyki: 00000_GAS

Uwaga

SEKCJA 1: identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa . Sprezone powietrze

Nr karty charakterystyki : 00000_GAS

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Wiasciwe zidentyfikowane zastosowania . Gaz testowy / Gaz kalibracyjny.

Przedmuchiwanie.

Zastosowanie laboratoryjne.

Przemystowe i profesjonalne. Przeprowadzi¢ oceng ryzyka przed zastosowaniem.

Skontaktowac¢ sie z dostawcg aby uzyskaé wiecej informacji na temat zastosowan.
Zastosowania odradzane . Zadne.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Identyfikacja firmy . SIAD Poland sp. z o.0.
ul. Kokotek 66
PL-41-700 RUDA SLASKA Rzeczpospolita Polska
+48 32 7711650
www.siad.pl
siad@siad.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego . LINEA VERDE S.E.T. — z Wioch 800452661 — migdzynarodowy +39 0362512868 — 24 godziny
na dzien, 365 dni w roku

SEKCJA 2: identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Zagrozenia fizyczne Gazy pod ci$nieniem : Gaz sprezony H280

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP) :

GHS04
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H280 - Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP)
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- Przechowywanie : P403 - Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.

2.3. Inne zagrozenia

: Zadne.

SEKCJA 3: sklad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje : Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE)

Azot (Numer CAS) 7727-37-9 Press. Gas (Comp.), H280
(Numer WE) 231-783-9
(Numer indeksowy)
(REACH-nr) *1

Tlen (Numer CAS) 7782-44-7 21 Ox. Gas 1, H270
(Numer WE) 231-956-9 Press. Gas (Comp.), H280
(Numer indeksowy) 008-001-00-8
(REACH-nr) *1

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

Nie zawiera innych sktadnikéw lub zanieczyszczen, ktére mogtyby mie¢ wptyw na klasyfikacje produktu.
*1: Wymieniono w zatgczniku IV / V do REACH, zwolniono z obowigzku rejestracji.

*2: Termin rejestracji nie uptynat.

*3: Rejestracja nie jest wymagana. Substancja wytwarzana lub importowana w ilosci < 1t/rok.

SEKCJA 4: srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkdéw pierwszej pomocy

- Wdychanie : Nie spodziewane sg zadne szkodliwe efekty dziatania tego produktu.
- Kontakt ze skorg : Nie spodziewane sg zadne szkodliwe efekty dziatania tego produktu.
- Kontakt z oczami . Nie spodziewane sg zadne szkodliwe efekty dziatania tego produktu.
- Spozycie . Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

: Odnies¢ sig do Sekcji 11.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqgdélnego postepowania z poszkodowanym

: Zadne.

SEKCJA 5: postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

- Odpowiednie $rodki gasnicze : Mgta wodna lub drobno rozproszony strumien wody.
- Nieodpowiednie srodki gasnicze . Nie stosowac silnego strumienia wody do gaszenia.
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia : Podtrzymuje palenie.
Narazenie na dziatanie ognia moze spowodowaé rozerwanie / wybuch pojemnika.
Niebezpieczne produkty spalania . Zadne.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalistyczne metody : Prowadzi¢ akcje gasniczg odpowiednig do pozaru w poblizu. Narazenie na ogien i
promieniowanie cieplne moze prowadzi¢ do rozerwania pojemnikéw gazowych. Chtodzi¢
zagrozone pojemniki strumieniem rozpylonej wody z bezpiecznego miejsca. Nie pozwoli¢ na
przedostanie sie zanieczyszczonych woéd gasniczych do kanalizacji.

Jezeli to mozliwe, zatrzymac wyptyw produktu.

Uzy¢ mgtly wodnej lub drobno rozproszonego strumienia wody aby zredukowa¢ dymy pozaru,

jezeli to mozliwe.

Usuna¢ pojemniki z dala od miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia.
Specjalny sprzet ochronny dla strazakow : Standardowa odziez ochronna i wyposazenie (izolujgcy aparat oddechowy) dla strazakow.

EN 469 - Odziez ochronna dla strazakéw. EN 659 - Rekawice ochronne dla strazakow.

SEKCJA 6: postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

. Prébowac zatrzymaé wyciek.
Ewakuowac¢ teren.

Przy wchodzeniu w obszar stosowac izolujgcy aparat oddechowy chyba, ze stwierdzono, iz
atmosfera jest bezpieczna.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje powietrza.

Zapobiega¢ przedostawaniu sie do kanalizacji, piwnic, zagtebien terenu oraz innych miejsc,
gdzie jego gromadzenie sie moze by¢ niebezpieczne.

Dziata¢ zgodnie z miejscowym planem awaryjnym.
Powinny by¢ stosowane detektory tlenu gdy istnieje mozliwos¢ uwolnienia gazéw duszacych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

. Prébowac zatrzymaé wyciek.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

: Zadne.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

: Patrz réwniez sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7: postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

SIAD Poland sp. z 0.0. PL (polski) SDS Ref.: 00000_GAS 3/11
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Bezpieczne stosowanie produktu

Bezpieczne obchodzenie sie z pojemnikiem z
gazem

. Nalezy postepowac z produktem zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz instrukcjami bezpieczenstwa.

Tylko doswiadczony i odpowiednio przeszkolony personel moze sie obchodzi¢ ze sprezonymi
gazami.

Rozwazy¢ zastosowanie urzgdzen nadmiarowych ci$nienia w instalacjach gazowych.

Zapewni¢, aby przed uzyciem (lub regularnie) catg instalacje gazowg poddawano kontroli
szczelnosci.

Nie pali¢ podczas obchodzenia sig z produktem.

Stosowac tylko wiasciwie dobrane wyposazenie, ktdre jest odpowiednie dla tego produktu, jego
cisnienia podawania i temperatury. W razie watpliwosci skontaktowac sie z dostawcg gazu.

Stosowac tylko $rodki smarne i uszczelnienia zatwierdzone do stosowania z tlenem.
Zapobiega¢ cofnieciu sie wody, kwasu i alkaliow.
Nie wdycha¢ gazu.

. Przestrzega¢ instrukcje dostawcy dotyczaca postepowania z pojemnikiem.

Nie pozwoli¢ na cofniecie sie do pojemnika.

Chroni¢ butle przed uszkodzeniem mechanicznym; nie ciggnag¢, nie toczy¢, nie przesuwaé ani
nie upuszczac.

Do przemieszczania butli, nawet na niewielkie odlegtosci, stosowa¢ wézek (reczny,
elektryczny, itd.) przeznaczony do przewozenia butli.

Pozostawi¢ kotpaki lub ostony zaworéw na miejscu dopoki pojemnik nie zostanie zamocowany
przy $cianie lub stole warsztatowym, albo umieszczony w stojaku i dopdki nie bedzie gotowy do
uzycia.

W razie napotkania przez uzytkownika jakichkolwiek trudnosci z obstugg zaworu butlowego
nalezy przerwac¢ stosowanie i skontaktowac sie z dostawcg.

Nigdy nie podejmowaé préb naprawy ani modyfikacji zaworéw pojemnika ani urzgdzen
zabezpieczajgcych przed nadmiernym ci$nieniem.

Uszkodzenie zawordw nalezy niezwtocznie zgtosi¢ dostawcy.

Utrzymywaé wylot zaworu pojemnika w czystosci i wolny od zanieczyszczen, szczegodlnie
olejem i woda.

Niezwiocznie po odtgczeniu pojemnika od sprzetu ponownie zatozy¢ kotpaki butlowe i zaslepki
lub zatyczki na krééce wylotowe.

Zamykac zawor po kazdym uzyciu oraz po opréznieniu pojemnika, nawet jezeli jest wcigz
podtgczony do sprzetu.
Nigdy nie podejmowacé préb przepuszczania gazéw z jednej butli/pojemnika do innej/innego.

Nigdy nie uzywaé otwartego ognia ani elektrycznych urzgdzen grzewczych w celu podniesienia
cisnienia w pojemniku.

Nie usuwaé ani nie zastania¢ etykiet przeznaczonych do identyfikacji zawartosci butli,
naklejonych przez dostawce.

Zapobiegac cofnigciu sie wody do pojemnika.
Otwiera¢ powoli zawory, aby unikng¢ uderzenia ci$nienia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezqgodnosci

7.3. Szczeqgoblne zastosowanie(-a) koncowe

SIAD Poland sp. z 0.0.

ul. Kokotek 66 PL-41-700 RUDA
SLASKA Rzeczpospolita Polska
+48 32 7711650

. Przestrzegac¢ wszystkie przepisy i wymagania lokalne dotyczace magazynowania pojemnikow.

Pojemnikéw nie nalezy przechowywa¢ w warunkach sprzyjajgcych korozji.
Powinny by¢ stosowane kotpaki lub ostony zawordw.

Pojemniki powinny byé przechowywane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone przed
przewroceniem sig.

Przechowywane pojemniki powinny by¢ okresowo sprawdzane pod wzgledem stanu ogdélnego i
szczelnosci.

Przechowywac¢ pojemnik w temperaturze ponizej 50°C w dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywac pojemniki w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu pozaru oraz z dala od zrodet
ciepta i zaptonu.

Nie przechowywac¢ razem z materiatami zapalnymi.

PL (polski) SDS Ref.: 00000_GAS 4/11
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: Zadne.

SEKCJA 8: kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Azot (7727-37-9)
OEL : Granice narazenia zawodowego

Belgia Uwaga (BE) A: La mention A signifie que I'agent libere un gaz ou
une vapeur qui n‘ont en eux-mémes aucun effet
physiologique mais peuvent diminuer le taux
d’oxygéne dans l'air. Lorsque le taux d’oxygene
descend en dessous de 17-18 % (vol/vol) le manque
d’oxygeéne provoque des suffocations qu’aucun
symptéme préalable n’annonce. # De vermelding A
betekent dat dit agens gas of damp vrijgeeft dat of die
op zich geen fysiologische werking heeft, maar het
zuurstofgehalte in de lucht verlaagt. Wanneer het
zuurstofgehalte daalt onder de 17-18 % (vol/vol),
veroorzaakt het zuurstoftekort verstikking, die zich
manifesteert zonder dat er een waarschuwing aan

voorafgaat.
ACGIH Uwaga (ACGIH) Simple Asphyxiant
Hiszpania UwagiUwagi b (Asfixiantes simples. Ciertos gases y vapores

presentes en el aire actian desplazando al oxigeno y
disminuyendo su concentracion en el aire, sin efecto
toxicologico. Estas sustancias no tienen un valor limite
ambiental asignado y el Gnico factor limitador de la
concentracion viene dado por el oxigeno disponible en
el aire, que debe ser al menos del 19,5 % de O2
equivalente a nivel del mar. Este valor proporciona
una cantidad adecuada de oxigeno para la mayoria de
los trabajos realizados, incluyendo un margen de

seguridad).
Szwajcaria Uwaga (CH) s.1.8.2
Finlandia Huomautus (FI) lite 4 (HAPPEA SYRJAYTTAMALLA
TUKEHDUTTAVAT KAASUT)
Irlandia Notes (IE) Asphx.

DNEL (Pochodny poziom niepowodujgcy zmian) :  Brak dostgpnych danych.

PNEC (Przewidywane stezenie niepowodujgce :  Brak dostgpnych danych.
zmian w $rodowisku)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogolng i miejscowa.
W uktadach ci$nieniowych powinny by¢ regularnie przeprowadzane préby szczelnosci.
Rozwazy¢ zastosowanie systemu pozwolen na prace, np. przy pracach remontowych.
8.2.2. Srodki ochrony osobistej

: W kazdym obszarze roboczym powinna zosta¢ przeprowadzona i udokumentowana ocena
ryzyka, celem oceny ryzyka zwigzanego ze stosowaniem produktu i celem doboru srodkéw
ochrony osobistej, ktére dotyczg okreslonego ryzyka. Nalezy rozwazy¢ nastepujgce zalecenia:
Powinny by¢ dobierane $rodki ochrony osobistej zgodne z zalecanymi normami EN / ISO.

» Ochrona oczu/twarzy . Stosowac okulary ochronne z szybkami bocznymi.
Norma EN 166 - Ochrona indywidualna oczu - Wymagania.

SIAD Poland sp. z 0.0. PL (polski) SDS Ref.: 00000_GAS 5/11
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* Ochrona skory
- Ochrona ragk

- Inne

» Ochrona drég oddechowych

» Zagrozenia termiczne

8.2.3. Srodki kontroli narazenia srodowiska

: W czasie pracy z pojemnikami gazowymi stosowaé rekawice robocze.

Norma EN 388 - Rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi.

. Stosowac obuwie ochronne przy postepowaniu z butlami.

Norma EN ISO 20345 - Srodki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne.

;W atmosferach zubozonych w tlen stosowac izolujgce aparaty oddechowe lub maski twarzowe

z nadcisnieniowym doprowadzaniem powietrza.
Norma EN 137 - izolujgce aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem, z otwartym
obiegiem, wyposazone w maske petnotwarzows.

: Zadne oprécz podanych w powyzszych sekcjach.

. Zadne nie sg konieczne.

SEKCJA 9: wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
e  Stan skupienia w temp. 20°C /
101.3kPa
. Barwa
Zapach

Prog zapachu

pH

Temperatura topnienia / Temperatura
krzepniecia
Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Szybkos$¢ parowania

Palnos$¢ (ciata statego, gazu)

Granica wybuchowosci

Preznos¢ par [20°C]

Preznos¢ par [50°C]

Gestos¢ pary

Gestos¢ wzgledna, ciecz (woda=1)
Gestos¢ wzgledna, gaz (powietrze=1)
Rozpuszczalno$é w wodzie

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log
Kow)
Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu
Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje
Masa molowa

SIAD Poland sp. z 0.0.

ul. Kokotek 66 PL-41-700 RUDA
SLASKA Rzeczpospolita Polska
+48 32 7711650

. Gaz

. Mieszanina zawiera jeden lub wiecej sktadnikéw, ktére majag nastepujacy kolor :

Bezbarwny.

: Bezwonny.

: Prég zapachu jest subiektywny i niewystarczajgcy dla ostrzezenia przed nadmiernym

narazeniem.

. Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

. Nie znane.

: Nie znane.

: Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.
: Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.
: Niepalny

* Niepalny.

. Nie dotyczy.

. Nie dotyczy.

. Nie dotyczy.

. Nie dotyczy.

1

: Nie znana rozpuszczalnos$é, ale uwazana za niska.

. Nie dotyczy gaz6éw nieorganicznych.

. Niepalny.

. Nie dotyczy.
. Nie znane.
. Nie dotyczy.
. Nie dotyczy.

: 29 g/mol

PL (polski) SDS Ref.: 00000_GAS 6/11
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Temperatura krytyczna [°C] . Nie znane.

SEKCJA 10: stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

: Brak zagrozen zwigzanych z reaktywnoscia, poza efektami opisanymi w ponizszych
podsekcjach.

10.2. Stabilnos$¢é chemiczna

: Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
: Zadne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

: Unika¢ wilgoci w instalacjach.

10.5. Materialy niezgodne

. Zadne.

Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych kompatybilnosci odnies¢ sie do normy ISO
11114,

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

: Zadne.

SEKCJA 11: informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra : Produkt nie posiada wtasciwosci toksycznych.
Dziatanie zrace/drazniagce na skoére . Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.

draznigce na oczy
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.

skore

Mutagennosé . Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Rakotwoérczosé . Nie znane s3g zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Toksyczny dla reprodukcji: Ptodnos¢ : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Toksyczny dla reprodukcji: nienarodzone : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
dziecko

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja . Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

SEKCJA 12: informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ocena : Produkt nie powoduje zadnych szkdd ekologicznych.

EC50 po 48h - Rozwielitka [mg/l] : Dane niedostepne.

EC50 po 72h - glony [mg/l] : Dane niedostepne.

LC50 po 96 h - ryby [mg/l] : Dane niedostepne.

SIAD Poland sp. z 0.0. PL (polski) SDS Ref.: 00000_GAS 7/11

ul. Kokotek 66 PL-41-700 RUDA
SLASKA Rzeczpospolita Polska
+48 32 7711650



A

5 i_:fg" A D Data weryfikacji: 24/07/2017 Zastepuje: 29/05/2015 Wersja: 2.0
o Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE)
2015/830

Sprezone powietrze
Referencja Karty charakterystyki: 00000_GAS

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Ocena : Produkt nie powoduje zadnych szkdd ekologicznych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Ocena . Produkt nie powoduje zadnych szkdd ekologicznych.

12.4. Mobilno$¢ w glebie

Ocena . Produkt nie powoduje zadnych szkdd ekologicznych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Ocena . Nie sklasyfikowany jako PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Wptyw na warstwe ozonowg : Zadne.
Wptyw na globalne ocieplenie. : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.

SEKCJA 13: postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Moze by¢ zrzucany do atmosfery.

Zwréci¢ niezuzyty produkt w oryginalnej butli do dostawcy.
Wykaz odpadéw niebezpiecznych : 16 05 05: Gazy w pojemnikach cisnieniowych inne niz wymienione w 16 05 04.
13.2. Dodatkowe informacje

: Zewnetrzna utylizacja i usuwanie odpadéw powinny by¢ zgodne ze stosownymi lokalnymi lub
krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nr UN : 1002
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID) * POWIETRZE, SPREZONE
Transport lotniczy (ICAO-TI/ IATA-DGR) * Air, compressed
Transport morski (IMDG) * AIR, COMPRESSED

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Oznakowanie

2.2 : Gazy niepalne, nietrujgce.
Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)

Klasa D2

Kod klasyfikacyjny C 1A

Nr rozpoznawczy zagrozenia . 20
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Ograniczenia przewozu przez tunele
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasa / Podklasa (Dodatowe zagrozenie(a))
Transport morski (IMDG)

Klasa / Podklasa (Dodatowe zagrozenie(a))
Kod EmS - Pozar

Kod EmS - Wyciek

14.4. Grupa opakowaniowa

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport morski (IMDG)

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)

Transport morski (IMDG)

: E - Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E
122
122

. FC
1 SV

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zadne.
Zadne.

Zadne.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Instrukcja(e) pakowania
Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Samolot pasazerski i cargo
Tylko samolot cargo
Transport morski (IMDG)

Szczegolne $rodki ostroznosci zwigzane z
transportem

. P200
. 200.
. 200.
. P200

. Unika¢ transportu pojazdami, gdzie przestrzen fadunkowa nie jest oddzielona od kabiny

kierowcy.

Zapewni¢, ze kierowca zna zagrozenia stwarzane przez tadunek i zna sposoby postepowania
w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.

Przed transportem pojemnikéw z produktem:

- Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

- Zapewni¢ bezpieczne mocowanie zbiornikdw przenosnych.

- Zapewni¢ zamknigcie i szczelnos¢ zaworu butli.

- Zapewni¢ odpowiednie zamocowanie nakretki lub zaslepki zaworu (jesli jest dostepna).
- Zapewni¢ wiasciwe zamocowanie ostony zaworu (jesli jest dostepna).

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

. Nie dotyczy.

SEKCJA 15: informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE

Ograniczenia zakresu uzywania
Dyrektywa Seveso 2012/18/UE

SIAD Poland sp. z 0.0.
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Przepisy krajowe
Przepisy krajowe : Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepiséw prawnych.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

. Raport bezpieczenstwa chemicznego nie musi by¢ sporzadzany dla tego produktu.

SEKCJA 16: inne informacje
Oznaki zmian . Zaktualizowana karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830.

Skréty i akronimy . ATE - Acute Toxicity Estimate - oszacowanie toksycznosci ostrej

CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 -
rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozporzgdzenie (WE) nr
1272/2008

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Europejski
Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

CAS# - Chemical Abstract Service number - numer Chemical Abstracts Service
PPE - Personal Protection Equipment - sprzet ochrony indywidualnej

LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population - stezenie $miertelne dla 50%
populacji badawczej

RMM - Risk Management Measures - srodki zarzadzania ryzykiem

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - substancja trwata, wykazujgca zdolnos$¢ do
bioakumulaciji i toksyczna

vPVB - very Persistent and very Bioaccumulative - bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg
zdolnos¢ do bioakumulaciji

STOT - SE - Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie jednorazowe

CSA - Chemical Safety Assessment - ocena bezpieczenstwa chemicznego
EN - European Standard - norma europejska
UN - United Nations - Organizacja Narodéw Zjednoczonych

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréow
niebezpiecznych

IATA - International Air Transport Association - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw
Powietrznych

IMDG code - International Maritime Dangerous Goods code - kod migdzynarodowego
transportu morskiego towaréw niebezpiecznych

RID - Reglement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises
Dangereuses - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Wskazoéwki dot. szkolenia . Zadne(a).

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Ox. Gas 1 Gazy utleniajgce Kategoria 1

Press. Gas (Comp.) Gazy pod cisnieniem : Gaz sprezony

H270 Moze spowodowac¢ lub intensyfikowaé pozar; utleniacz

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
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OSWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOSCI . Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub procesie
technologicznym powinny zosta¢ przeprowadzone gruntowne badania kompatybilnosci
materiatéw oraz bezpieczenstwa.

Szczegotowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uwazane sg za poprawne w
momencie przekazywania do druku.

Pomimo, ze dokument ten zostat sporzadzony z najwyzszg starannoscia, nie przyjmuje sie
zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia lub straty materialne powstate przy jego
wykorzystywaniu.

End of document
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