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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
PROPAN TECHNICZNY
1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Zastosowanie przemystowe: Gaz uzywany jako paliwo (nosnik energii).
Zastosowania odradzane: Nie nalezy uzywac dla celdw innych niz wymienione powyze;j.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
P.H.U. POTGAZ JAN POTONIEC
ul. Naczystawska 11
47-208 Dtugomitowice
Tel.: +48 77 482 06 38
mail: potgaz@tlen.pl
www.rgd.com.pl
14 Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48 77 482 06 38
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:
Gazy pod cisnieniem: Gaz skroplony[Press. Gas lig ]
Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem (H280)
Gazy tatwopalne, kategoria zagrozenia 1 [Flam. Gas 1]
Skrajnie tatwopalny gaz (H220)
Zagrozenia dla zdrowia
Jako gaz ciezszy od powietrza gromadzi sie w dolnych rejonach pomieszczen, mogac doprowadzi¢ do utraty
przytomnosci oraz uduszenia z powodu lokalnego braku tlenu. Wdychanie gazu o duzym stezeniu moze powodowaé
nudnosci, béle i zawroty glowy, nierébwnomierng prace serca. Dlugotrwate przebywanie w oparach gazu moze
niekorzystnie oddziatywa¢ na centralny system nerwowy. Podobnie jak w przypadku wszystkich gazéw skroplonych,
kontakt z gwattownie odparowujaca ciecza moze powodowac oparzenia (odmrozenia) skory i oczu.
Zagrozenie dla Srodowiska:
Zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi rozporzadzenia CLP (WE) nr 1272/2008 mieszanina nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska wodnego. Skroplony gaz charakteryzuje sie duza lotnoscia.

2.2 Elementy oznakowania
Etykieta dla substancji butlach zwrotnych lub jednorazowych, wedtug specyfikacji EN 417, powinna zawierac
nastepujace elementy*
Piktogram

O®
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GHS04 GHS02

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia (H)

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

H220 Skrajnie tatwopalny gaz

Zapobieganie:

P210. Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢.

P243 Podjac¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym

Reagowanie:

P377 W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasi¢, jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowaé wycieku.
P381 Wyeliminowa¢ wszystkie zrédta zaptonu jezeli jest to bezpieczne

Przechowywanie:

P410 + P403 Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu.

* UWAGA: Zgodnie z 1.3.2.1 Regulacji 2019/521 : Oznakowanie na etykiecie jest uproszczone:

W przypadku wprowadzania do obrotu propanu, butanu i gazu ptynnego badz mieszaniny zawierajacej te substancje, zaklasyfikowanych zgodnie z
kryteriami niniejszego zatgcznika, w zamknietych butlach wielokrotnego uzytku badZz w postaci jednorazowych pojemnikéw metalowych w ramach
normy EN 417 jako paliwa gazowego dopuszczanego wytgcznie do spalania (aktualne wydanie normy EN 417 odnoszace sie do »Jednorazowych
pojemnikéw metalowych na gaz ptynny z zaworem lub bez do przenosnych urzadzen gazowych; konstrukcja, kontrola, badania i znakowanie«), takie
butle badZ pojemniki metalowe musza by¢ oznakowane wytacznie stosownym piktogramem oraz zwrotami wskazujacymi rodzaj zagrozenia i
Srodki ostroznosci dotyczacymi palnosci.”;

2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie spetnia kryteriéw mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIIl do rozporzadzania REACH (WE)
nr 1907/2006.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne)
Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duzg zdolnoscig do bioakumulagji)
Produkt nie zawiera substancji znajdujacych sie w wykazie sporzadzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalng lub substancji zidentyfikowanych jako majace whasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 (3) lub rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym
niz 0,1 % masy

3 SEKCJA 3: SKELAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancja:
Nie dotyczy
3.2 Mieszanina
Skroplony gaz z ropy naftowej (LPG)

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
ut.
N id ikacyj N hemi 6
umery identyfikacyjne azwa chemiczna mast:wy Piktogram, o Kody ZV\!rOtOW
w % Klasa zagrozenia i wskazujacych
kody haset - .
kody kategorii rodzaj
ostrzegawczych L
zagrozenia
CAS: 74-98-6 Propan [1 <90 GHS02 Flam. Gas 1 H220
WE (EINECS): 200-827-9 GHS04 Press. Gas 1 H280
Numer indeksowy: 601-003-00-5 Dgr Uwaga U
Numer  rejestracji ~ whasciwej:  01-
2119486944-21-xxxx
CAS: 106-97-8 Butan [1 >10 GHS02 Flam. Gas 1 H220
WE (EINECS): 203-448-7 Dgr Press Gas H280
Numer indeksowy: 601-004-00-0 Uwaga C,U,S
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Numer rejestracji wiasciwej REACH: 01-
2119474691-32-xxxx

UwagaU Przy wprowadzaniu na rynek, gazy musza zosta¢ zaklasyfikowane jako ,gazy pod cisnieniem”, w jednej z grup gazéw sprezonych, gazoéw
skroplonych, schtodzonych gazéw skroplonych lub gazéw rozpuszczonych. Grupa zalezy od stanu fizycznego, w jakim gaz wystepuje, a w zwigzku z tym musi
by¢ okreslana z osobna dla kazdego z przypadkoéw. Przypisuje sie nastepujace kody:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Lig.)

Press. Gas (Diss.)

Uwagas:

Substancja ta moze nie wymagac¢ etykiety zgodnie z art. 17 (zob. sekcja 1.3 zatgcznika I) (tabela 3)

UwagaC:

Niektére substancje organiczne sa wprowadzane do obrotu w postaci okreslonego izomeru albo w postaci mieszaniny kilku izomeréw.

W tym przypadku dostawca musi podac na etykiecie, czy substancja jest okreslonym izomerem wiasciwym, czy mieszaning izomeréw

[1] Zawiera substancje z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy. Patrz sekcja 8

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

4 SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1  Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej
pozycji potlezacej lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utrata ciepta. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skéra: Odmrozong cze$¢ ciata polewaé zimna woda aby znormalizowac temperature. Usunagé
zanieczyszczong odziez, bizuterie, zegarki itp. W przypadku gdy odziez trwale przylega
do skéry, nie zdejmowaé. Odmrozone czesci ciata rozgrzewaé powoli. Przykry¢ sterylnym
opatrunkiem Nie stosowa¢ masci i kremoéw. Uwaga: zanieczyszczone ubranie zmoczy¢
woda przed zdjeciem. Musi by¢ wyprane przed ponownym uzyciem

Kontakt z oczami: Ptuka¢ duza iloscia chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunac
szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogdéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowal sie z
lekarzem-okulista.

Przew6d pokarmowy: Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia
4.2  Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowaé nudnosci, bole i

zawroty glowy, w skrajnych wypadkach prowadzace do utraty przytomnosci i $mierci w
wypadku braku tlenu w otoczeniu. Faza ciekta moze powodowaé odmrozenia

Potknigcie Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia
Kontakt ze skoéra Kontakt z szybko rozszerzajacym sie gazem moze spowodowac oparzenia lub
odmrozenia.
Kontakt z oczami Kontakt z szybko rozszerzajagcym sie gazem moze spowodowac oparzenia lub
odmrozenia
43 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Pokazac karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby
udzielajagce pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par powinny by¢ wyposazone w aparaty oddechowe z
niezaleznym doptywem powietrza.
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5 SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

51  Srodki gasnicze
Ogolne zagrozenia pozarowe:
Pojemniki moga wybuchna¢ wskutek wysokiej temperatury.
Odpowiednie srodki gasnicze:
Woda - prady rozproszone, proszki gasnicze, piana odporna na dziatanie alkoholu.
Niewtasciwe Srodki gasnicze:
Ditlenek wegla.

5.2  Szczegélne zagrozenia zwiagzane z substancja lub mieszaning
Pod wptywem dziatania ognia, poprzez termiczny rozktad mogg sie tworzy¢: fluorek karbonylu, fluorowodér, tlenek
wegla. Substancja skrajnie tatwopalna. Zawiera gaz pod cisnieniem. Substancja tworzy palne i wybuchowe mieszaniny
z powietrzem. Jest ciezsza od powietrza, gromadzi sie przy powierzchni ziemi i w dolnej czesSci pomieszczeh. Moze
przenosi¢ sie do odlegtych zrodet zaptonu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Skrajnie tatwopalny gaz. Przy ogrzaniu zamknietego pojemnika istnieje niebezpieczenstwo zwiekszenia cisnienia i
rozerwania opakowania. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozproszonym
strumieniem wody; o ile to mozliwe, usunac je z terenu zagrozonego. Zaktada¢ gazoszczelng odziez ochronnag i
aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.

6 SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Nie pali¢ tytoniu. Unika¢ wdychania produktu, kontaktu z oczami oraz skora.
Przebywaé w miejscu nawietrznym (sta¢ pod wiatr). Zaalarmowa¢ personel ratowniczy. Nie chodzi¢ po wyptywajacym
materiale. Zatozy¢ wtasciwy sprzet ochrony indywidualnej, o ktérych mowa w punkcie 8 karty charakterystyki
Dla 0s6b udzielajacych pomocy
Usunac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidacji skutkéw zdarzenia. W razie koniecznosci
zarzadzi¢ ewakuacje. Wezwac Pafstwowa Straz Pozarng oraz Policje. W akgji ratunkowej moga brac¢ udziat jedynie
osoby przeszkolone, wyposazone we wtasciwa odziez i sprzet ochronny.
Wszelkie czynnosci ratownicze opisane ponizej mozna wykonywac jedynie o ile jest to mozliwe i bezpieczne.
Wylaczy¢ instalacje elektryczng przeciwpozarowym wytacznikiem pradu lub w kazdy inny bezpieczny i skuteczny
sposob. Zlikwidowad, jesli to mozliwe, wyptyw produktu. Usunaé wszystkie Zrodta zaptonu. Nie uzywaé narzedzi
iskrzacych. Zapewni¢ witasciwa wentylacje w wykonaniu przeciwwybuchowym (dotyczy pomieszczen). Do usuwania
skazenia oraz wykonywania czynnosci ratowniczych w terenie zagrozonym uzywaé odpowiednie wyposazenie
ochronne, o ktérym mowa w punkcie 8 karty charakterystyki.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek, piwnic. Do usuwania skutkdéw awarii moga przystapic
osoby przeszkolone w ratownictwie gazowym. Osoby biorace udziat w akcji usuwania nieszczelnosci w atmosferze
niedostatku tlenu powinny by¢ ubezpieczone jeszcze przez dodatkowe dwie osoby.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzeniania sie wycieku:
W terenie otwartym uwolniony gaz staral sie rozcienczy¢ rozproszonymi strumieniami wody lub pozwoli¢ na
wymieszanie sie z powietrzem. W pomieszczeniu zamknietym przewietrzy¢, zamknac lub ograniczy¢ wyptyw.
Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku Jezeli to mozliwe i bezpieczne — nalezy niezwtocznie zlikwidowaé wyptyw gazu,
a uszkodzone opakowania umiesci¢ w nieuszkodzonym pojemniku.
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Wszelkie inne informacje, w tym informacje na temat niewfasciwych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu sie
produktu: Nie uzywa¢ wody do rozpraszania fazy cieklej gazu

6.4  Odniesienia do innych sekgji
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

7 SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Postepowanie z produktem powinno by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w stosownych przepisach bezpieczenhstwa
obejmujacych gazy skroplone, palne i pod ci$nieniem. Personel powinien by¢ regularnie poddawany szkoleniom, a na
wypadek awarii niezbedne jest ustanowienie stosownych procedur bezpieczenstwa. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ zakazu palenia i stosowania otwartego ognia. Nie dopuszcza¢ do kontaktu produktu z utleniaczami i
goracymi powierzchniami. Kontrolowac instalacje i opakowania pod katem kompletnosci armatury oraz szczelnosci
potaczen, aby zapobiega¢ jakimkolwiek wyptywom produktu do otoczenia. Nie pracowaé z uszkodzonymi
opakowaniami lub wadliwie dziatajgcymi zaworami. Wszelkie uszkodzenia nalezy zgtosi¢ dostawcy, nie podejmowac
prob samodzielnych napraw. Przeprowadzi¢ ocene ryzyka pod katem wystepowania atmosfer wybuchowych i jezeli
okaze sie to konieczne, wyposazy¢ stanowiska pracy/ miejsca magazynowania w odpowiednie Srodki zabezpieczenia
technicznego. Jesli jest to niezbedne, uziemi¢ instalacje. W trakcie prac w sytuacji potencjalnych lub rzeczywistych
nieszczelnosci zapobiegaé wyladowaniom elektrostatycznym oraz uzywaé narzedzi nieiskrzacych. Po uzyciu zawsze
szczelnie zamknaé butle i odstawi¢ w miejsce bezpieczne. Niedopuszczalnym jest przelewanie gazu z jednej butli do
drugiej lub innego pojemnika. Butli z produktem w zadnym przypadku nie nalezy toczy¢, rzucaé i uszkadzac
mechanicznie. Zabezpieczy¢ butle przed upadkiem. Poza miejscem podpiecia do instalacji lub bezposredniego uzycia
pilnowa¢, aby kotpak chronigcy zawér byt zawsze pewnie zamocowany. Unika¢ wdychania gazu, kontaktu ze skérg i
oczami. W miejscu stosowania nie jes¢, nie pi¢. Pracowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegac
zasad higieny osobistej. Stosowac odziez ochronng zgodnie z punktem 8. Zanieczyszczong odziez produktem nalezy
niezwtocznie zdjaé pod warunkiem, ze nie przylega do skéry. Odziez, ktdra przylega do skéry nalezy przed préba je
Sciggniecia najpierw obficie zla¢ chtodna lub zimng woda

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
50°C. W miejscu przechowywania nalezy umiesci¢ znaki zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia. Produkt
przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych i wtasciwie oznakowanych opakowaniach. Opakowania muszg
spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséow dla gazéw skroplonych. Produkt opakowany chroni¢ przed upadkiem i
nagrzaniem (utrzymywaé z dala od Zrodet ciepta oraz chroni¢ przed bezposrednim intensywnym i dtugotrwatym
nastonecznieniem). Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Pomieszczenia przeznaczone do magazynowania chronic
przed nagrzaniem powyzej 35°C, a butle na terenie otwartym chroni¢ przed nagrzaniem powyzej 50°C. Na terenie
magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Podane warunki magazynowania dotycza
réwniez préznych nieoczyszczonych opakowan.

7.3  Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz sekcja 1.2 SDS.
Brak informacji o innych zastosowaniach.

8 SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli
PL: Butan [106-97-8]
NDS 1900 mg/m3
NDSCh 3000 mg/m?3
PL: Propan [74-98-6]
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['NDs | 1800g/m? |

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy [Dz.U. 2021 r.
poz. 325]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011; zmieniony przez Dz.U.2022.2662).

Zalecane metody oznaczania w powietrzu:
PN-Z-04252-1:1998 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci sktadnikéw gazu ptynnego. Oznaczanie

propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej.

Wartos¢ i DNEL i PNEC:
Brak danych

Zalecane procedury monitoringu
Nalezy zastosowal procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
powinny spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajaca gazy z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogdlna pomieszczenia.
Otwory zasysajace wentylacji miejscowej przy ptaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywietrzniki wentylacji ogdlnej w
gornej czesci pomieszczenia oraz przy podtodze. Instalacje wentylacyjne musza odpowiadaé warunkom ustalonym ze
wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Patrz takze sekcja 7
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta srodka ochrony indywidualne;.
W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej
izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).
Drogi oddechowe: W _normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, wymagana
przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowa¢ maski z pochtaniaczem typu AX lub aparaty izolujace drogi
oddechowe, np. do zdalnego oddychania
Rece i skora: Uzywa¢ rekawic podczas pracy z pojemnikami. Rekawice chronigce przed dziataniem
weglowodoréw oraz niskimi temperaturami (przed zimnem)
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Odporno$¢ materiatéw, z ktérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat czasu przenikania przez
nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i
natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
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Oczy: Aby zapobiec narazeniu na rozpryski cieczy nalezy uzywac okularéw ochronnych, gogli
lub przytbic ochronnych zgodnych z EN 166. Podczas pracy z gazami uzywac srodkéw
ochronny oczu zgodnych z EN 166.
Wskazowka: EN 166 Ochrona indywidualna oczu.

Ochrona ciata: Ubranie ochronne w wykonaniu antyelektrostatycznym. Obuwie antyposlizgowe odporne
na dziatanie weglowodordw i antyelektrostatyczne. i kask ochronny
Zagrozenia termiczne: Rekawice/ obuwie termoodporne i izolowane termicznie jezeli mozliwe jest lub

spodziewane zetkniecie ze skroplonym produktem lub silnie schtodzonymi elementami
instalacji lub opakowan.
Higiena pracy: Obowiazujag przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjac zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes$¢, nie pi¢, nie pali¢
podczas pracy.
8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinny byé sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

9 SEKCJA9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: Gaz skroplony. W naczyniach wystepuje pod postacia
schtodzonej cieczy. Po uwolnieniu z opakowan produkt
bardzo szybko przechodzi w faze gazowa

Kolor: Bezbarwny
Zapach: Staby, podobny do zapachu gazu naturalnego
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: -0.5°C [Butan] ECHA]
-42,1°C [Propan] ECHA
Palnos¢ materiatow : Gaz palny
Dolna i gérna granica wybuchowosci: - 1,7 % obj,; - 10.8 % obj. [Propan]
- 1,8 % obj,; - 8.4 % obj. [Butan]
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy gaz
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: 470 °C[Propan]
405 °C[Butan]
Temperatura rozktadu: Brak danych
pH: Nie dotycz [gaz]
Lepkos¢ kinetycznna [mm?/s]: 0,0084 mPa*s [Butan]
0,008 mPa*s [Propan]
Rozpuszczalno$é: Alkohol etylowy, eter etylowy
Wspoitczynnik podziatu: n-oktanol/woda: 2,36 logPow [Propan]
Preznos¢ pary: Brak danych
Gestos¢ wzgledna: 2,08 [Butan]
1.5 [Propan]
Wzgledna gestos¢ pary: Brak danych
Charakterytyka czastek [ciata statego]: Nie dotyczy [gaz]

9.2 Inne informacje
9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Temperatura krytyczna: 97°C [Propan]
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152°C [Butan]
Klasa temperaturowa T2
Grupa wybuchowosci: IA
9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Produkt gazowy ciezszy od powietrza. Moze gromadzi¢ sie w zagtebieniach terenu, piwnicach i innych miejscach
ponizej poziomu wyptywu (szczegdlnie ponizej poziomu gruntu). Zgromadzony gaz moze dtugotrwale zalegaé czym
stwarza powazne zagrozenie wybuchowe i pozarowe

10 SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny. W powietrzu moze tworzy¢ atmosfere
potencjalnie wybuchowa. Moze gwattownie reagowac z substancjami utleniajacymi

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji
Substancja jest stabilna w normalnych warunkach eksploatacyjnych i kiedy jest uzywana zgodnie z przeznaczeniem.
Kontakt z silnymi utleniaczami (takimi jak nadtlenki, chromiany, chlorany, nadchlorany, etc.) albo innymi substancjami
(azotany, ptynny tlen, fluor, etc) moze generowal mieszanki wybuchowe z powietrzem oraz stwarzaé
niebezpieczeAstwo pozaru (zrédta zaptonu). Obecno$¢ silnych kwaséw lub zasad moze spowodowaé korozje
pojemnikéw, a w konsekwencji wyciek.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nie przektuwac i nie pali¢ - nawet po zuzyciu. Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych materiatéw. Ciepto,
ogien i iskry. Pojemnik pod ci$nieniem: chroni¢ przed stoncem i nagrzaniem powyzej temperatury 50 °C.
Unika¢ silnego ogrzewania produktu i pojemnikéw; szybkiej dekompresji pojemnikéw. Zapobiegal przeciekaniu i
rozlewaniu. Unika¢ akumulacji substancji w zamknietych przestrzeniach. Unika¢ powstawania tadunkow
elektrostatycznych. Unikaé uszkodzern mechanicznych powstatych na skutek upadku, tarcia pojemnikéw w wyniku
ktérych moga powstaé iskry.

10.5 Materialy niezgodne
Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Substancje powstajace z rozpadu cieplnego produktu beda silnie zalezaty od warunkéw powodujacych rozktad. W
normalnym spalaniu gtéwnymi produktami rozpadu sg dwutlenek wegla, tlenek wegla i para wodna. Moga
powstawac sladowe ilosci wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych, weglowodoréw nie spalonych oraz
niezidentyfikowanych zwigzkédw organicznych i nieorganicznych.
Wiecej informacji patrz sekcja 5.

11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczno$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Gazy skroplone nie zostaty zaklasyfikowane pod katem toksycznosci ostrej, niezaleznie od drogi podania. Przebywanie
w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowac nudnosci, bole i zawroty gtowy, w skrajnych wypadkach
prowadzace do utraty przytomnosci i smierci w wypadku braku tlenu w otoczeniu. Faza ciekla moze powodowac
odmrozenia. Potknigcie cieczy moze spowodowac $mier¢ przez zamrozenie krtani i wypetnienie ptuc ptynem. Oceny
toksycznosci dokonano w oparciu o dane dla poszczegdlnych istotnych sktadnikdw tej substancji.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Kontakt skory z naczyniem, do ktérego wprowadzono substancje lub faza ciekta szybko uwalniajaca sie do atmosfery

moze spowodowac jej odmrozenia

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Moze jednak wystapi¢ podraznienie oczu (zaczerwienienie spojowek, tzawienie) w przypadku kontaktu z faza ciektg

substancji

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowac nudnosci, bdle i zawroty gtowy, w skrajnych

wypadkach prowadzace do utraty przytomnosci i $mierci w wypadku braku tlenu w otoczeniu.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Diugotrwate przebywanie w oparach gazu moze niekorzystnie wptywac na osrodkowy uktad nerwowy. Zbyt dtugie i

powtarzajace sie przebywanie w atmosferze gazu o znacznych stezeniach (wachanie, wdychanie) moze spowodowaé

Smier¢ przez uduszenie lub zawat serca.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Wdychanie Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowac nudnosci, bodle i
zawroty gtowy, w skrajnych wypadkach prowadzace do utraty przytomnosci i Smierci w
wypadku braku tlenu w otoczeniu. Najbardziej wrazliwe na niedotlenienie sa tkanki
wymagajace bogatego zaopatrzenia w tlen: osrodkowy uktad nerwowy, serce, narzady
migzszowe. Objawami niedotlenienia sg poczatkowo uczucie dusznosci i zmeczenia, bole
i zawroty gtowy, zaburzenia koordynacji ruchowej oraz znaczne zaburzenia zdolnosci do
oceny sytuacji. Osoby narazone czesto tracg orientacje i nie potrafig opuscic
samodzielnie miejsca wypadku. Przy wiekszym niedoborze tlenu nastepuje utrata

Potknigcie Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia

Kontakt ze skora Kontakt z szybko rozszerzajacym sie gazem moze spowodowaé oparzenia lub
odmrozenia.

Kontakt z oczami Kontakt z szybko rozszerzajgcym sie gazem moze spowodowal oparzenia lub
odmrozenia

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Sktadniki mieszaniny nie majg wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny
okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane

12 SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12.1 Toksycznosé
Przy obecnych danych zwigzanych z toksycznoscia wodna nie zaobserwowano zadnych zjawisk toksycznosci
ekologicznej. PNEC(S) (Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian) dla wody stodkiej, wody morskiej, osaddw i
ziemi nie zostato okreslone. Przy temperaturze powietrza i ci$nieniu atmosferycznym mieszanina jest bezbarwnym,
bezzapachowym gazem, ktéry jest nadzwyczaj lotny i praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Zgodnie z kolumng 2
REACH, aneksy VII i VII, testy na ostrg toksycznos¢ (ostra toksyczno$¢ dla wodnego $rodowiska, chroniczna
toksycznos¢ dla wodnego $rodowiska, toksyczno$¢ dla gruntu) nie moga byé wykonane jedli istniejg czynniki
tagodzace wskazujace na to, ze toksycznos¢ wodna jest nieprawdopodobna.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu
W powietrzu ulega szybkiemu rozproszeniu. W powietrzu zachodzi szybkie utlenianie w procesie reakgji
fotochemiczne;j.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Biorgc pod uwage wiasnosci chemiczne i parametry fizyczne, mieszanina nie pokazuje zadnych wiasnosci
bioakumulacyjnych, w nastepstwie rozktadu, redukcji i degradacji.
Produkt nie ma potencjatu do bioakumulacji (Log Kow dla propanu: 3)

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Ze wzgledu na duzg lotno$¢, jest mato prawdopodobne, aby produkt byt przyczyng zanieczyszczenia gleby lub wody.
Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizmoéw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybdw, glondéw, bezkregowcow).

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB

12.6 Wilasciwosci zaburzajaca funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Sktadniki mieszaniny nie zostaty wymienione w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajaca
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu
2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Zanieczyszczenie Sciekéw nie wystepuje. Biorac pod uwage szybkie uwalnianie sie z roztworéw produkt nie stanowi
zagrozenia dla zycia wodnego

13 SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadéw
Informacje ogdlne: Nie oprdzniac butli w miejscach, gdzie gaz mogtby sie gromadzié i stwarzac niebezpieczenstwo. W
sprawie szczegdlnych zalecen skonsultowal sie z dostawca. Nie wypuszcza¢ gazu w miejsca, gdzie istnieje ryzyko
powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem. Gaz odpadowy powinien by¢ spalany w odpowiednim palniku
wyposazonym w bezpiecznik ptomieniowy.
Sposdéb usuwania: Utylizacja butli wytacznie poprzez dostawce. Zrzut, obrdobka albo pozbywanie sie moga podlegac
przepisom krajowym lub miejscowym
Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania
Europejskie kody odpadéw: 16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne.
Odpad klasyfikowany jest jako odpad niebezpieczny.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779; oraz Ustawa z
dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2151
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz.U. 2013 poz. 888,
tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, 2361, z 2021 r. poz. 2151]
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Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10
14 SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym w

ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport $rédlagdowy), IMDG
(transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy)

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR/RID/IMDG/IATA UN1965
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.
IMDG/IATA: HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S
Nazwa techniczna: (Mieszanina C)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: 2
14.4 Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
modelowych ONZ.
14.6 Szczegdlne sSrodki ostroznosci dla uzytkownikéw

ADR

Kod ograniczen przewozu przez tunele: (B/D)

Kod klasyfikacyjny 2F

Kategoria transportowa: 2

Instrukcje pakowania: P200

llosci ograniczone LQ: 0

llosci wytaczone: EO

Przepisy szczegdlne: 274; 392; 583; 652; 662; 674/ CV9; CV10;CV36/S2;S20

CV9 Sztuki przesytek nie powinny by¢ rzucane lub narazone na uderzenia. Naczynia powinny by¢ tak uktadane na pojezdzie lub w kontenerze, aby nie
mogty przewrdci¢ sie lub upasé

CV10 Butle, zgodne z definicja podana w 1.2.1, powinny by¢ uktadane réownolegle lub prostopadle do osi podtuznej pojazdu lub kontenera; jednakze
butle znajdujace sie przy przedniej Scianie powinny by¢ utozone prostopadle do tej osi. Butle krotkie o duzej srednicy (30 cm i wiecej) moga byé
uktadane wzdtuz pojazdu lub kontenera, przy czym ich kotpaki powinny by¢ skierowane do $rodka pojazdu lub kontenera.

Butle, ktére sg dostatecznie stabilne lub ktdére przewozone sg w odpowiednich urzadzeniach skutecznie chronigcych je przed przewrdceniem, moga by¢
ustawione w pozycji pionowej. Butle znajdujace sie w pozycji lezacej powinny by¢ odpowiednio i pewnie zaklinowane, przymocowane lub
zabezpieczone w taki sposéb, aby nie mogty sie przesuwac.

CV36 Sztuki przesytek powinny by¢ - w miare mozliwosci - zatadowane do pojazdéw odkrytych, pojazdéw wentylowanych, konteneréw odkrytych lub
do konteneréw wentylowanych. Jezeli nie jest to praktycznie mozliwe i sztuki przesytek przewozone sg w pojazdach zamknietych lub w kontenerach
zamknigtych, to na drzwiach skrzyni tadunkowej pojazdu lub odpowiednio na drzwiach kontenera powinien by¢ umieszczony nastepujacy napis
sktadajacy sie z liter o wysokoéci nie mniejszej niz 25 mm ,UWAGA BRAK WENTYLACJI OTWIERAC OSTROZNIE" Powyzszy napis powinien by¢
sporzadzony w jezyku wybranym przez nadawce.

IMDG:

Kod EmS F-D, S-U
Przechowywanie: Category E; SW2
lloci ograniczone LQ: 0

Instrukcje pakowania: P200

Przepisy szczegdlne: 392, 274
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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

IATA
IATA (Pasazer)
llosci wytaczone (IATA) : EO
llosci ograniczone (IATA): Forbidden/zabrioniony
llosci ograniczone maksymalna ilos¢ netto (IATA): Forbidden/zabrioniony
Instrukcje pakowania (IATA) : Forbidden/zabrioniony
Maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : Forbidden/zabrioniony
IATA (tadunek)
Instrukcje pakowania (IATA) : 200
Maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : 150kg
Przepisy szczeg6lne (IATA) : Al
ERG kod (IATA) : 10L

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO
Nie dotyczy.

15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE (Seveso lll) Substancja wyszczegélniona
Nr 18 tatwopalne gazy ciekte, kategoria 1 lub 2 (w tym
gaz ptynny) i gaz ziemny
llo$¢ progowa (w tonach) wiazaca sie z zastosowaniem
wymogoéw dotyczacych zakladéw o zwiekszonym i o
duzym ryzyku
50 200

Inne przepisy

1. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2. 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. 2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalidw.

4, 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy wraz z p6zn. zm.

5. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z p6zn. zm.

6. 2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

7. Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik |l do rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowain substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 450
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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

9. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

10.  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t,. Dz. U. 2022, poz. 1816).

11.  Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422

12.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. 2020, poz.
1114, wraz z pézn. zm.).

13.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pézn. zm.).

14.  Ustawa o przewozie towarow niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 154,875

15.  Oswiadczenie Rzadowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

16 SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Gracjana Potoniec

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wytacznie jako pomoc
dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub w réznych zastosowaniach.
Stosujacy produkt jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem
Press. Gas Gazy pod cisnieniem

H220 Skrajnie tatwopalny gaz

Flam. Gas 1 Gazy tatwopalne, Kategoria zagrozenia 1

Objasnienie skrétéw i akronimow:

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

Cc&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotwérczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci
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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i
stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSRC Raport bezpieczenhstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

EC50 Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliow

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

IC50 Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LC50 Srednie stezenie $miertelne

LD50 Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulagji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie Srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujgce zadnych skutkéw w srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnosé do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowa ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i fadunkéw
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niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkéw przewozacych towary niebezpieczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

LDso Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCso Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECx Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

Numer CAS Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanska organizacje
Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajace na identyfikacje substancji.

Numer WE/EC Oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejacych

Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing
Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified
Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w
publikacji "No-longer polymers".

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw (GHS, GHS
ONZ)

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowa ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i fadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkédw przewozgcych towary niebezpieczne

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznal sie¢ z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe

Osoby zwigzane z transportem materialéw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie ogélne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa
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Zmiany w sekcjach: 1-16
Wszystkie dotychczasowe wydania karty tracg wazno$¢
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